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SICUREZZA & DESIGN
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Porta Sound Plus con pannelli da 10mm
( Poker 1)
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SICUREZZA & DESIGN

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaboraziona datl, cortificazioni o prove aperimentali di
prodotti da costruzione, strutture, terreni @ materiall in sito edin laboratorio,

Laboratorio Autorlizzato dal Ministero delle Infrastrutiure e del Trasport] al sensi dell’ar. 59 del D.P R, 38002007 settor:
- Materialida costruzione (Legge n, 1086/7 1) con Decreto n. 38194 del 14/01/1994 & successivi;

- Terrani con Dacreto n. 54349 del 160212006,
Organismo di lspezione, Cenlficazions a Prova

- Seltore prodotti da costruzions (Nofifica n, 1676) aisensidel O.L. 156/03 - D.PR. n. 246 del 21/04/1893 S G I I
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E: I'mqucnzu {requzncy)

Ly: livello di pressione sonora medio in camera emitlente
faverage saund precsie foval i souree room)

Ls: livello di pressione sonora medio in camera ricevents
ieverage sound presse lovel moreceiving roou)

T: tempo-di riverberszione misurato in camera ricevente
e virbe it e B reeaig Fovm)

R: potere fonoisolante fsownd redtion i)

Frequenza (Hz)

200 400 800 100 alis]

Superiicie utile di misura del campione: 1,98 m
Volume dells camera emittente: 52,79 m?
Volume dells camera ricevente: 63,26 m

Tipo di rumore: Bianco

Ry, (CI\ Ctr) =40 ':'I; '5) dB

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE
secondo la Norma UNI EN IS0 717-1:2007

WEIGHTED SOUND REDUCTION INDEX according to UNEEN 180 717402007

Cipsonn =0dB ;  Cir 1005000 =-5 dB
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Weh site: www.sgmlaboratorio.com - E-mail: info@sgmlaboratorio.com
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