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УСТАНОВКАУСТАНОВКА  
 

Чтобы установить замок в дверь, нужно просверлить следующие отверстия: 
 Отверстие в двери и в дверной коробке для прокладки дверного провода 

через элемент, направляющий провод (рис..1), 
 Отверстие в наружней панели для прокладки провода к наружной 

клавиатуре, учитавая длину самого провода, 
  Отверстие диаметром 19 мм для  магнитного сенсора в двери и дверной 

коробке (стр.3).  
  УУПАКОВКАПАКОВКА    ПРОВОДОВ ПРОВОДОВ СОСТОИТСОСТОИТ  ИЗИЗ  :: 
N° 1 дверного провода (длина 3 m )  
N° 1 провод  для  магнитного сенсора (длина 1,4 m ) + магнит 
N° 1 провода к наружной клавиатуре (длина 60 cm ) 
 
Соединить провода как показано на рис. 4 
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ННАРУЖНАЯАРУЖНАЯ  
КЛАВИАТУРАКЛАВИАТУРА  

Рис. 1 

ЭЭЛЕМЕНТЛЕМЕНТ,,  
НАПРАВЛЯЮЩИЙНАПРАВЛЯЮЩИЙ  

ПРОВОДПРОВОД  
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СОЕДИНЕНИЯСОЕДИНЕНИЯ    
 
 

ММАГНИТАГНИТ  ВВ  
ДВЕРНОЙДВЕРНОЙ   КОРОБКЕКОРОБКЕ  

Collegare  cavo porta 
ai pulsanti interni 
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Я КОРИЧНЕВЫЙ 

СЕРЫЙ РОЗОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ 

ГГЛАВНАЯЛАВНАЯ  СКЕДАСКЕДА  

ВНУТРЕННЯЯ ВНУТРЕННЯЯ 
СТОРОНАСТОРОНА    

ММАГНИТНЫЙАГНИТНЫЙ   СЕНСОРСЕНСОР  

Соединить с 
платой замка  
(3 провода) 

Магнитный сенсор 

ВВНУТРЕННИЕНУТРЕННИЕ  КЛАВИШИКЛАВИШИ    
Установить на внутреннем  

щите 
 

Соединить с 
внешней клавиатурой 

Соединить с 
дверным проводом 

 

 

Соединить с дверным 
проводом 

Контакт коричневый/серый 

ССКЕДАКЕДА  ЗАМКАЗАМКА  



5 

 

ГЛАВНАЯ СКЕДАГЛАВНАЯ СКЕДА  
 
 
ГЛАВНАЯ СКЕДА ПОЗВОЛЯЕТ  “СЕРИИ 2700 RESTYLING” НОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ И 
НОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: 
   
- открывание с помощью клавишей (соединить 12-13) 
- закрывание с помощью клавишей (соединить 14-15) 
- открывание с помощью домофона (соединить 16-17) 
Можно соединить магнитный сенсор с проводами в дверной коробке и с магнитом в 
двери. 
 
Для получения сигнала в момент открывания замка, например включение 
света,соединить 6-7. 
Для получения сигнала при открывании замка в момент кражи соединить 8 -9. 
 
 
 

1    2   3    4    5 

 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   18 19 20 21 22 23   24 25 26 

свет 
противокража 

Внешний опционный 
магнитный сенсор  

открывает 

закрывает 

домофон 

Зафиксировать основную 
плату в коробке. 
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Смазать 

Протектор, 
закрепленный  
в замке 

Для того, чтобы 
облегчить вход 
цилиндра, утопить 
защелку в замке 

Установить зубчатую 
деталь, оставив 
маленький зазор между 
двумя деталями, и 
смазать зубья. 

Деталь для закрепления 
цилиндра 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ  
СЕРДЦЕВИНА 

В момент установки 
эта деталь должна 
быть повернута ручкой  
вниз  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ПРАВИЛЬНОЕ ДЕЙСВИЕ ЗАМКА ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИЛИНДРА SECUREM-
ME. 

 
 ЗАМОК ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ . 
 
 ДЕЙСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА, ТРАНСПОНДЕРА , КЛАВИАТУРЫ, ОТКРЫВАНИЕ НА 
РАССТОЯНИИ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШЕЙ И ДОМОФОНА . 
 
 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ СЕРДЦЕВИНА: ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАХОДЯТСЯ НА 
СЕРДЦЕВИНЕ ЗАМКА. В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ЗАМКА МОЖНО ОЧЕНЬ ЛЕГКО ЗАМЕНИТЬ 
СЕРДЦЕВИНУ , НЕ СНИМАЯ ПАНЕЛИ, КАК И У ОБЫЧНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА. 
 
 МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРА. 
 
 ДЕЙСТВИЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОТОРА. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮЗОВАНИЮ  
  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
1. Замок электромеханический арт. 2700/2730 
2. Электронная плата и коробка  
3. Внутренние клавиши (O) e (C)  
4. Элемент, направляющий провод 
5. Внешняя клавиатура 
6. n. 3  ТРАНСПОНДЕР размером с брелок  
7. для ключей 
8. n. 1  МАСТЕР размером с кредитною карту  
9. Упаковка проводов 
10. Зацепление для цилиндра 

 
ММАСТЕРАСТЕР  ИИ  ТРАНСПОНДЕРТРАНСПОНДЕР  ВЫДАЮТСЯВЫДАЮТСЯ  УЖЕУЖЕ  ДЕЙСТВУЮЩИЕДЕЙСТВУЮЩИЕ, , ИИ  ЗАМОКЗАМОК  

ГОТОВГОТОВ  КК  ИСПОЛЬЗОВАНИЮИСПОЛЬЗОВАНИЮ. .   
  

ННЕЕ  ЗАБУДЬТЕЗАБУДЬТЕ  ПЕРСОНАЛИЗОРОВАТЬПЕРСОНАЛИЗОРОВАТЬ  КОДКОД  КЛАВИАТУРЫКЛАВИАТУРЫ      
  

ППРИРИ  ОТСУТСТВИИОТСУТСТВИИ  ЭЛЕКТРИЧЕСТВАЭЛЕКТРИЧЕСТВА  НЕТНЕТ  ПРОБЛЕМПРОБЛЕМ: : ЗАМОКЗАМОК  ДЕЙСТВУЕТДЕЙСТВУЕТ  ОТОТ  КЛЮЧАКЛЮЧА  
СНАРУЖИСНАРУЖИ  ИИ  ОТОТ  ВЕРТУШКИВЕРТУШКИ  ИЗНУТРИИЗНУТРИ!!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 2 3 

4 6 

ООТКРЫВАНИЕТКРЫВАНИЕ  ДВЕРИДВЕРИ 
   

 Способы открывания снаружи:  
  
1. ККЛАВИАТУРАЛАВИАТУРА: : набрать секретный код и 

нажать Е; 
2. ТТРАНСПОНДЕРРАНСПОНДЕР: провести по клавиатуре; 
3.3.  ККЛЮЧЛЮЧ    

                  
                 Клавиатура             Транспондер 
                                     
Способы открывания изнутри: 
 
1.  ННАЖАТЬАЖАТЬ   НАНА  КНОПКУКНОПКУ  O O (Oткрыть) под ручкой 
2.2.  Открывание с помощью ВЕРТУШКИВЕРТУШКИ  
    

ЗЗАКРЫВАНИЕАКРЫВАНИЕ  ДВЕРИДВЕРИ 
   

Способы закрывания снаружи: 
  
1. 1 E: 1 E: при закрытой двери нажать кнопку 1Е 
2. ААВТОМАТИЧЕСКОЕВТОМАТИЧЕСКОЕ  ЗАКРЫВАНИЕЗАКРЫВАНИЕ: : если введена 

эта установка (см.установки), закрывая 
дверь, замок закроется автоматически. 

3. ККНОПКАНОПКА  CC:  :  нажать изнутри на кнопку С и 
закрыть дверь.  Замок закроется 
автоматически. 

4. ККЛЮЧЛЮЧ..   
  
Способы закрывания изнутри: 
 
1. Нажать на кнопку   CC   (( ЗЗ АКРЫТЬАКРЫТЬ )), 

находящуюся на внутренней стороне 
двери; 

2. Закрывание с помощью ВЕРТУШКИВЕРТУШКИ;; 
3. ЗЗАКРЫВАНИЕАКРЫВАНИЕ    АВТОМАТИЧЕСКИАВТОМАТИЧЕСКИ  (если есть 

установка). 
  
  
 

5 7 

Кнопка O 
Открыть Кнопка C 

Закрыть 
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УСТАНОВКИУСТАНОВКИ 
  
ППЕРСОНАЛИЗИРОВАНИЕЕРСОНАЛИЗИРОВАНИЕ  КЛАВИАТУРЫКЛАВИАТУРЫ  ((ИЗМЕНЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ  КОДАКОДА))  
  
На клавиатуре установлен код 12345. Чтобы поставить собсвенный код (мах. 10 цифр)  нужно: 
ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ 
1– Набрать установленный код на клавиатуре и нажать R  (Перепрограммирование); 
2- В момент, как красный и зеленый огоньки замигают , набрать новый код и нажать R; 
3– Подождать, когда начнут мигать опять огоньки, набрать  новый код снова и нажать R. 
       
ИИТАКТАК  УСТАНОВЛЕНУСТАНОВЛЕН  НОВЫЙНОВЫЙ   СЕКРЕТНЫЙСЕКРЕТНЫЙ  КОДКОД..  
Если этот процесс не удался, дать просрочить время, тогда модификация не произойдет. 

     ЭТА ОПЕРАЦИЯ ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ И ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ КЛАВИШИ  

ААКТИВИЗАЦИЯКТИВИЗАЦИЯ  КАРТЫКАРТЫ  ММАСТЕРАСТЕР.                     .                     Она в принадлежности и уже действующаяОна в принадлежности и уже действующая  
  
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА МАСТЕР, открывающая замок, должна быть активизирована в первую очередь 
и нужна для приведения в действие других транспондеров (max 90), по-этому требует хорошего ухода. 
ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ 
1– Нажать одновременно кнопки O e C и оставить; 
2– Когда оба огонька начнут мигать, поднести МАСТЕР к клавиатуре; 
3– Подождать несколько секунд и зеленый огонек  останется гореть. 
 

ААКТИВИЗАЦИЯКТИВИЗАЦИЯ  ТРАНСПОНДЕРОВТРАНСПОНДЕРОВ                                Они в принадлежности и уже действующиеОни в принадлежности и уже действующие  
  
 ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ 
1- Нажать одновременно кнопки O e C и оставить; 
2- поднести МАСТЕР (уже активизированный) к клавиатуре, огоньки загорятся; 
3– Нажать внуреннюю кнопку O; замигает только зеленый огонек; 
4– Поднести ТРАНСПОНДЕР к клавиатуре , зеленый огонек будет гореть 3 сек.  
ИИТАКТАК  ТРАНСПОНДЕРТРАНСПОНДЕР  АКТИВИЗИРОВАЛСЯАКТИВИЗИРОВАЛСЯ  
5– Лампочка замигала снова, поднести следующий ТРАНСПОНДЕР, огонек будет гореть не мигая 3 сек. 
ТТЕПЕРЬЕПЕРЬ   ИИ   ДРУГОЙДРУГОЙ  ТРАНСПОНДЕРТРАНСПОНДЕР  АКТИВИЗИРОВАЛСЯАКТИВИЗИРОВАЛСЯ  
6-Продолжить эту процедуру до конца активизации всех ТРАНСПОНДЕРОВ в наличии, затем 
подождать 10 сек. пока зеленый огонек закончит мигать. 
При окончании активизации ТРАНСПОНДЕРОВ рекомендуется хранить карту МАСТЕР в 
надежном месте и использовать ее при открывании двери  ТОЛЬКО в случае крайней 

ВВВЕДЕНИЕВЕДЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ  АВТОМАТИЧЕСКОГОАВТОМАТИЧЕСКОГО  ЗАКРЫВАНИЯЗАКРЫВАНИЯ  
  
 Введении этого действия приводит замок в движение при простом закрывании двери. При 
изготовлении замки не имеют эту функцию, для приобретения ее нужно выполнить следущие 
указания:  
ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ 
1– Нажать одновременно на клавиши O e C и оставить их; 
2– Нажать ШЕСТЬ раз на клавиш C; 
3– Теперь функция автоматического закрывания изменится,  если не действовала– начнет 
действовать, и наоборот; 
4– Проверить новое действие, открыв и закрыв дверь. Если последовательность не доделана до 
конца ,процедура  закончится автоматически  (время max 10 сек). 
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УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ТРАНСПОНДЕРАМИТРАНСПОНДЕРАМИ  

  
Персональный транспондер это нормальный транспондер, который выполняет 
функцию не только открывания, но и особую функцию закрывания, которая выводит 
из действия все электронные команды .  
Замок, закрытый с помощью персонального транспондера, не работает ни с другими 
транспондерами, ни с клавиатурой, ни другими типами открывания. 
 
ТТЕПЕРЬЕПЕРЬ  ЗАМОКЗАМОК  ОТКРОЕТСЯОТКРОЕТСЯ  ТОЛЬКОТОЛЬКО  СС  ПОМОЩЬЮПОМОЩЬЮ  ПЕРСОНАЛЬНОГОПЕРСОНАЛЬНОГО  
ТРАНСПОНДЕРАТРАНСПОНДЕРА  . .   
  
ООТКРЫВТКРЫВ  ЗАМОКЗАМОК  СС  ПОМОЩЬЮПОМОЩЬЮ  ПЕРСОНАЛЬНОГОПЕРСОНАЛЬНОГО  ТРАНСПОНДЕРАТРАНСПОНДЕРА, , НАЧНУТНАЧНУТ  ОПЯТЬОПЯТЬ      
ДЕЙСТВОВАТЬДЕЙСТВОВАТЬ  ВСЕВСЕ  ОСТАЛЬНЫЕОСТАЛЬНЫЕ  ФУНКЦИИФУНКЦИИ..  
  
  
Не Не ccпутайте персональный транспондер с другими транспондерамипутайте персональный транспондер с другими транспондерами  

 
 АКТИВИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРАНСПОНДЕРААКТИВИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРАНСПОНДЕРА   

 
 ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ: 
 
1-  Нажать одновременно на внутренние клавиши открой (O)и закрой (C)  
 
2– Поднести МАСТЕР                к внешней клавиатуре  
(внутренние огоньки замигали). 
3– Нажать на клавиш  открой (O). 
4– Нажав на внешний клавиш R и не отпуская его, поднести транспондер 
 для  активизации как тот персональный (зеленый огонек будет гореть, не 
мигая). 
5– Когда зеленый огонек начнет опять мигать, активизировать остальные 
персональные транспондеры или подождать, когда закончит мигать  огонек. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРАНСПОНДЕРАИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРАНСПОНДЕРА  
  

ДДИЗАКТИВИЗАЦИЯИЗАКТИВИЗАЦИЯ  ЗАМКАЗАМКА    
  
ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ  
 
Нажать на клавиш R              и поднеся персональный транспондер                :  
 
задвижка закроется (если не была уже закрыта).  
В этом случае замок потеряет свое электронное действие, и внешние огоньки начнут  
мигать для подтверждения этого . 
ААКТИВИЗАЦИЯКТИВИЗАЦИЯ  ЗАМКАЗАМКА  ВНОВЬВНОВЬ  
 
Только один персональный транспондер может открыть замок, который вернется к 
нормальному действию. 
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИОСОБЫЕ СЛУЧАИ  

 
ДИЗАКТИВИЗАЦИЯ ТРАНСПОНДЕРАДИЗАКТИВИЗАЦИЯ ТРАНСПОНДЕРА    
 
ЭТА ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  B СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ОДНОГО ИЗ ТРАНСПОНДЕРОВ 
Напоминаем, что дизактивизируя один из ТРАНСПОНДЕРОВ автоматически дизактивизируются и все 
остальные. 
Останется дейсвовать только МАСТЕР        , который позволит активизировать вновь в 
последствии остальные ТРАНСПОНДЕРЫ с новыми кодами.  

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИУСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Это изделия имеет гарантию от деффектов производства. Для получения права на эту гарантию нужно сохранить этот 
корешок, занеся в него собственные даты, вместе с чеком и документом с датой приобретения изделия  . Гарантия дает 
право на замену и бесплатный ремонт частей с деффектами производства, не включая затраты на перевозку. 
Гарантия не покрывает: 
ущерб, нанесенный изделию установкой или использованием, несоответствующими данной инструкции. 
ущерб, причиненный внешнему виду изделия, электронным и электрическим частям  по причине халатности, от ремонта 
неуполномоченными лицами , неосторожной перевозки и т.д.. 
Не компенсируется ущерб, нанесенный лицам или вещам прямым или косвенным путем в последствии использования 
системы. В случае необходимости ремонта системы на дому , расходы на перемещение персонала должны 
компенсироваться самим клиентом. 

ДДАТЫАТЫ  ВЛАДЕЛЬЦАВЛАДЕЛЬЦА  
ЗАПОЛНИТЬ И СОХРАНИТЬ ВМЕСТЕ С ЧЕКОМ; ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ИЗДЕЛИЯ. 

ФАМИЛИЯ                                                                        ИМЯ 
УЛИЦА                                                                             ИНДЕКС                                 ГОРОД                                    (           ) 
TЕЛ.                                                                                ФАКС 
E-MAIL                                                                          ДАТА И РОСПИСЬ 

ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ 
1– Нажать одновременно на клавиши O e C и оставить их; 
2– Поднести MАСТЕР к клавиатуре;            
3– Огоньки начнут мигать,  нажать на клавиш C; 
4– Мигает красный огонек (готов стереть все абилитированные коды),нажать снова на клавиш C; 
5– Итак все ТРАНСПОНДЕРЫ дизактивизированы, только MАСТЕР действует; 
6– Активизируются вновь TРАНСПОНДЕРЫ с новыми кодами (приведя в негодность потерянный) 

  АННУЛИРОВАНИЕАННУЛИРОВАНИЕ  КОДАКОДА  КЛАВИАТУРЫКЛАВИАТУРЫ  
 Производится  при забывании установленного кода . 
 ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ 
 1-Нажать одновременно на клавиши O e C и оставить их; 
 2-Поднести MАСТЕР к внешней клавиатуре; 
 3-В момент, когда оба огонька внутренних клавишей замигают, нажать на клавиш R ; 
УУСТАНОВИТСЯСТАНОВИТСЯ  СТАРЫЙСТАРЫЙ  КОДКОД  12345. 12345. МОЖНОМОЖНО   СНОВАСНОВА  ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ  КЛАВИАТУРУКЛАВИАТУРУ..  

ПОТЕРЯ КАРТЫ МАСТЕРПОТЕРЯ КАРТЫ МАСТЕР 
Что нужно? Большинство ТРАНСПОНДЕРОВ. 
ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ 
1-Нажать одновременно на клавиши O e C и оставить их; 
2-Поднести ТРАНСПОНДЕР                       к лавиатуре, зажгется зеленый огонек,   повторить эту  
процедуру для количества  ТРАНСПОНДЕРОВ выше 50% ТРАНСПОНДЕРОВ   УЖЕ активизированных  
  (прим.: в случае 3 транспондеров в целом, поднести 2); 
3– Когда дойдете до нужного номера, оба огонька начнут мигать 10 sec.  
ТТЕПЕРЬЕПЕРЬ   ВСЕВСЕ  ТРАНСПОНДЕРЫТРАНСПОНДЕРЫ  ИИ   ММАСТЕРАСТЕР  ДИЗАКТИВИЗИРОВАНЫДИЗАКТИВИЗИРОВАНЫ. . Для того, чтобы активизировать их вновь 
с новыми кодами, нужно выполнить предыдущую инструкцию . 


